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системы 
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мониторинга



Мониторинг температуры
при помощи ПКЦД
Мониторинг в ручном режиме
с помощью переносного прибора  

ТЕРМОКОСА МЦДТ ПО «Viper»

Оператор считывает данные в текущий момент времени, подключая ПКЦД к МЦДТ. Записанные в ПКЦД 

данные со всех МЦДТ объекта переносятся оператором на ПК для обработки в программе «Viper».

ПКЦД



Мониторинг температуры
при помощи ПКЦД
Мониторинг в  ручном режиме
с помощью логгера с извлекаемой СД-картой

ТЕРМОКОСА МЦДТ ПО «Viper»

ЛЦД-1/100-СД размещается с МЦДТ в скважине, осуществляет периодическое считывание температуры, 

сохраняет результаты измерений на СД-карте. Данные с СД-карты переносятся оператором на ПК              

для дальнейшей обработки в программе «Viper».

ЛЦД-1/100-СД 

СД-карта



Мониторинг в ручном режиме
с помощью логгера с USB-выходом

ТЕРМОКОСА МЦДТ ЛЦД-2-USB 

ЛЦД-2-USB размещается с МЦДТ в скважине, осуществляет периодическое считывание температуры, 
сохраняет результаты измерений во встроенной памяти. Данные с логгера переносятся оператором 

на ПК  для дальнейшей обработки в программе «LAPservice».

ПО «LAPservice»



Мониторинг в ручном режиме
с помощью логгера с радиоканалом

ТЕРМОКОСА 
МЦДТ

ПО «ПКЦД»

ЛЦД-2-RM

ЛЦД-1/100-РМ

ПКЦД-2

Переходник 

USB/RM ПО «LAPservice»

433 МГц

433 МГц

ЛЦД размещается с МЦДТ в скважине и подключается к антенне, находящейся снаружи скважины, 
осуществляет периодическое считывание температуры, сохраняет результаты измерений во встроенной 
памяти. Данные с логгера передаются по радиоканалу: на ноутбук с помощью переходника USB/РМ с 
последующей обработкой при помощи ПО «LAPservice» или на ПКЦД-2 с последующей передачей на ПК 
через USB и обработкой при помощи ПО «ПКЦД».



Мониторинг с беспроводной передачей 
данных посредством логгера с GSM-связью

ТЕРМОКОСА МЦДТ
Серверное 


приложение 

«ГеоМет»

ЛЦД-2-GSM размещается с МЦДТ в скважине и подключается к антенне, находящейся снаружи скважины, 
осуществляет периодическое считывание температуры, сохраняет результаты измерений во встроенной 
памяти. Данные с логгера передаются на сервер посредством GSM-связи, с последующей обработкой их 

на ПК с помощью ПО «ГеоМет».






ЛЦД-2 -GSM

ТСP/IP



433 
МГц

Мониторинг с беспроводной передачей 

данных
посредством логгера и ШСПД

МЦДТ ЛЦД-1/100-РМ ШСПД

GSM

Ethernet


Оптоволокно

ШСПД с заданной периодичностью считывает результаты измерений. Данные передаются на внешний 

сервер для последующей обработки на ПК при помощи ПО «ГеоМет». В зависимости от варианта 

исполнения ШСПД передача данных на сервер может быть осуществлена: по Ethernet, оптоволоконной 

сети или GSM-связи.

Серверное 

приложение 


«ГеоМет»

ТСP/IP

ЛЦД-2-RM



433 

МГц

Мониторинг с беспроводной передачей


данных
посредством логгера и ШСПД 


со встроенным сервером

МЦДТ
ЛЦД-2-RM

ШСПД +

ШСПД с заданной периодичностью считывает результаты измерений и обрабатывает встроенным 

сервером при помощи ПО «ГеоМет».  Передача данных с ШСПД может быть осуществлена:�

� по Ethernet�
� по оптоволоконной лини�
� по  GSM-связи.

Серверное 

приложение 


«ГеоМет»

ТСP/IP

ЛЦД-1/100-РМ



Мониторинг посредством проводной передачи 

данных
от стационарных контроллеров

ПО «Viper»

СКЦД соединяются в одну линию и подключаются к ПК через устройство распределительное USB/RS-485. 

Данные с заданной периодичностью считываются и сохраняются во встроенной памяти СКЦД или  
сразу  передаются на ПК в режиме реального времени для дальнейшей обработки в программе «Viper». 

К каждому СКЦД можно подключить до шести МЦДТ.

МЦДТ , СКЦД-6/200

Распределительное 

устройство USB/RS-485               



Мониторинг посредством проводной 


передачи данных
с помощью СКЦД и ШСПД

МЦДТ СКЦД 6/200
ШСПД

GSM

Ethernet


Оптоволокно

ШСПД с заданной периодичностью считывает результаты измерений. Данные передаются на внешний

сервер для последующей обработки на ПК при помощи ПО «ГеоМет». В зависимости от варианта 

исполнения ШСПД передача данных на сервер может быть осуществлена: по Ethernet, оптоволоконной 

сети или GSM-связи.

Серверное 

приложение 


«ГеоМет»

ТСP/IP



Мониторинг посредством проводной 


передачи данных
с помощью СКЦД и ШСПД 


со встроенным сервером

МЦДТ, СКЦД 6/200

ШСПД с заданной периодичностью считывает результаты измерений и обрабатывает встроенным сервером 
при помощи ПО «ГеоМет». Передача данных с ШСПД может быть осуществлена:�

� по Ethernet�
� по оптоволоконной лини�
� по  GSM-связи.  

ШСПД + ПКСерверное 

приложение 


«ГеоМет»



ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ 

СКВАЖИНА ТС

Мониторинг температуры
при помощи ЛЦД, СКЦД, ШСПД, СЕРВЕР+ПК

может быть встроен в ШСПД

Расстояние

до 1.5 км.

МЦДТ 0922, ЛОГГЕР 1/100  РМ

GSM/ Ethernet/Оптоволокно

ШСПД

СЕРВЕР
ПК МЦДТ, СКЦД 6/200

Интернет



Пример монтажа логгера цифровых датчиков ЛЦД-2 с МЦДТ 

в термометрической скважине 

15
00

25
0

L1
L2

1 – антенна логгера					


2 – оголовок ООТ-0922-РМ	


3 – элемент крепления ЭК-0922	


4 – радиочастотный кабель антенны


5 – карабин троса логгера					


6 – карабин троса МЦДТ		


7 – соединение радиочастотного кабеля
	


8 – соединение МЦДТ и логгера



9 – радиочастотный кабель логгера



10 – кабель для подключения логгера к
МЦДТ



11 – датчик температуры многозонный


цифровой МЦДТ



12 – логгер цифровых датчиков ЛЦД-2



L1 – высота скважины от уровня земли		


L2 – глубина обсадной трубы от уровня
земли




